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Vor Montage diese Anleitung sorgfaltig lesen! 7' tﬂ /c,é(,‘

Montageanleitung LED Paneel LAURA
Artikel Nr: 1617, 1621, 1667, 1725, 1618, 1622
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1.) Installation :
a) Leuchte vorsichtig aus der Verpackung nehmen @ j

b) Leuchte in die Systemdecke einsetzen
c) Zugriff auf die Riickseite des Artikels schaffen (z.B. durch Entfernen einer

benachbarten Deckenplatte)
d) Den im Lieferumfang enthaltenen Treiber anschliefen und mit dem LED Paneel verbinden

2.) Zubehor (nicht im Lieferumfang enthalten)
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Artikelnummer 1?_50 Artikelnummer 1751 Artikelnummer 1818, 1819

Vor allen Arbeiten ist eine Spannungsfreiheit 2-polig festzustellen!
Der Anschluss der Leuchte darf nur durch Fachpersonal mit
elektrotechnischer Qualifikation erfolgen.
3.) Wichtige Hinweise
Der Hersteller haftet nicht fiir Schaden, die durch unsachgemafien, fahrlassigen Gebrauch oder Installation
entstehen. Bei bestehender Stromversorgung kann jeder Eingriff in die Leuchte zu einem elektrischen Schiag fiihren.
Der Hersteller ist nicht fir Schaden verantwortlich, die unter Nichtbefolgung dieser Montageanleitung entstehen.

Nicht an Orten ohne Luftzirkulation betreiben. Diese Montageanleitung ist zur zukiinftigen Verwendung sorgfaltig
aufzubewahren. Kinder bei Montage und Installation fernhalten. Kunststoffbeutel von Sauglingen und
Kleinkindern fernhalten! Erstickungsgefahr!



Vor Montage, diese Anleitung sorgfaltig lesen!
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1.) Installation
a) Leuchte vorsichtig aus der Verpackung nehmen
b) Leuchte in die Systemdecke einsetzen @ A
c) Zugriff auf die Rilckseite des Artikels schaffen (z.B. durch Entfernen einer

benachbarten Deckenplatte)
d) Den im Lieferumfang enthaltenen Treiber anschlieRen und mit dem LED Panel verbinden.

2.) Zubehor (nicht im Lieferumfang enthalten)
Aufbaurahmen 62x62 LED Panel Laura

Artikelnummer 1819

Vor allen Arbeiten ist eine Spannungsfreiheit 2-polig festzustellen!
Der Anschluss der Leuchte darf nur durch Fachpersonal mit
elektrotechnischer Qualifikation erfolgen.

3.) Wichtige Hinweise

Der Hersteller haftet nicht fiir Schaden, die durch unsachgemafen, fahriassigen Gebrauch oder Installation

entstehen. Bei bestehender Stromversorgung kann jeder Eingriff in die Leuchte zu einem elektrischen Schiag fuhren.

Der Hersteller ist nicht fiir Sch&den verantwortlich, die unter Nichtbefolgung dieser Montageanleitung

entstehen. Nicht an Orten ohne Luftzirkulation betreiben. Diese Montageanleitung ist zur zukiinftigen Verwendung sorgféltig aufzubewahren.

Kinder bei Montage und Installation fernhalten. Kunststoffbeutel von Sauglingen und Kleinkindern fernhalten! Erstickungsgefahr!



Montageanleitung zur Pendelaufhangung fur die Leuchte
LAURA Classic Artikel: 1618/1622
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Vor allen Arbeiten ist zuerst eine Spannungsfreiheit 2-polig festzustellen!
Die Montage der Leuchte darf nur durch Fachpersonal mit elektrotechnischer Qualifikation erfolgen.

- alle vier Osen mit dem Gewinde in die passenden Aussparungen an allen vier Ecken des Panels hineinschrauben,
bis ein leichter Widerstand zu spiiren ist.

- Bohrlocher der Baldachine anzeichnen und bohren.

- Seil hinter dem Baldachin aus der Aussparung herausfithren und Baldachin festschrauben.

- Seillange durch Ziehen am Ende einstellen und ggf. kiirzen.

- Zum Losen des Seils (Panel herunterlassen) driicken Sie bitte den kleinen Pin am Seileinlass des Baldachins.
Bitte dabei das Seil festhalten, damit das Panel nicht abstirzt.

- Bitte Baldachin vom Seileinlass nicht abschrauben, da Kleinteile verloren gehen kénnen.




Montageanleitung der Pendelaufhangung fur die Leuchte
LAURA classic Artikel: 1006
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Vor allen Arbeiten ist eine Spannungsfreiheit 2-polig festzustellen!
Die Montage der Leuchte darf nur durch Fachpersonal mit elektrotechnischer Qualifikation erfolgen.

- Montagewinkel um 90° nach oben klappen.

- Gewinde durch die mittlere Offnung des Montagewinkels einfiihren und nach oben schieben.
- Gewinde mit Unterlegscheibe und Mutter am Montagewinkel fixieren.

- Vorgang mit den verbliebenen Montagewinkeln und Gewinden wiederholen.

- Bohrlécher der Baldachine anzeichnen und bohren.

- Seil hinter dem Baldachin aus der Aussparung herausfiihren und Baldachin festschrauben.

- Seil durch Ziehen am Ende in der Lange einstellen und ggf. kiirzen.

- Zum Losen des Seils (Panel herunterlassen), den kleinen Pin am Seileinlass des Baldachins
dricken. Hierbei das Seil festhalten, damit das Panel nicht herunterfallt.

Wichtige Hinweise

Der Hersteller haftet nicht fiir Schaden, die durch unsachgemafen, fahriassigen Gebrauch oder Installation

entstehen. Bei bestehender Stromversorgung kann jeder Eingriff in die Leuchte zu einem elektrischen Schlag fiihren.

Der Hersteller ist nicht fiir Schaden verantwortlich, die unter Nichtbefolgung dieser Montageanleitung entstehen. Nicht an Orten
ohne Luftzirkulation betreiben. Diese Montageanleitung ist zur zukiinftigen Verwendung sorgféitig aufzubewahren.

Kinder bei Montage und Installation fernhalten. Kunststoffbeutel von Sauglingen und Kleinkindern fernhalten! Erstickungsgefahr!
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