Montageanleitung des Montage Kit TILL fur die Leuchten

TIM Artikel: 1759 / TOM Artikel: 1788

Vor allen Arbeiten ist zuerst eine Spannungsfreiheit 2-polig festzustellen!
Die Montage der Leuchte darf nur durch Fachpersonal mit elekirotechnischer Qualifikation erfolgen.

1.) Abdeckung 6ffnen.

2.) Halteclips zusammendricken und Abdeckung losen.

3.) Abdeckung entfernen.

4.) Montage Kit wie abgebildet an allen vier Seiten einsetzen.

5.) Montage Kit auf der entsprechenden Hohe festschrauben.

6.) Leuchte in der Decke fixieren und Abdeckung wieder aufsetzen.

3.) Wichtige Hinweise

Der Hersteller haftet nicht fur Schaden, die durch unsachgemaRen, fahrlassigen Gebrauch oder Installation

entstehen. Bei bestehender Stromversorgung kann jeder Eingriff in die Leuchte zu einem elektrischen Schlag flihren.

Der Hersteller ist nicht fir Schaden verantwortlich, die unter Nichtbefolgung dieser Montageanleitung

entstehen. Nicht an Orten ohne Luftzirkulation betreiben. Diese Montageanleitung ist zur zukiinftigen Verwendung sorgféltig aufzubewahren.

Kinder bei Montage und Installation fernhalten. Kunststoffbeutel von Sauglingen und Kleinkindern fernhalten! Erstickungsgefahr!



